
TRENNWAND F30 d= 150mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm
Metall-Ständerwerk, d= 100mm
mit Mineralwolle, d= 80mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm

1) Alle Leichtwände sind nachträglich zu
untermauern.

2) Bei KS-Bauplatten (d=10cm) sind alle Stoß- und
Lagerfugen zu vermörteln.

3) Im Bereich der KS-Stürze sind alle Stoßfugen zu
vermörteln.

4) Außen- und Innenwände im EG sind mit
Kimmsteinen in Mauerwerksqualität als unterste
Schicht herzustellen.

Planungshinweise:

Türen D = dichtschließend
Türen DS = dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 DS = feuerhemmend,
dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 RS = feuerhemmend, rauchdicht,
selbstschließend

Trockenbau:

VS = Vorsatzschale

TW = Trockenbauwand
(für Wände im eigenen Wohnbereich gilt nach
DIN 4109 40dB- Empfehlung 47dB --> 15cm
Einfachständerwerk, 40mm Dämmschicht =
51dB)

TA = Trockenbauablage
(Höhenangaben ab OKRoh)

TN = Trockenbaunische

(Wenn nicht anders vermaßt b/h= 70x80cm, h=
125cm.)

Alle Höhenangaben zu Trockenbau ab OKRoh.

Sonstiges:

Angaben zu Brüstungshöhen ab OKRoh

Rohbauöffnungen der Türen im Türmarker
dargestellt; die Maßketten geben die
Türrahmenmaße an
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Atelier 6
1.01
FB: Estrich
WB: Anstrich
DB: Anstrich
NGF: 72,83 m2

RH: 4,50 m
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1.12
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TRENNWAND F30 d= 150mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm
Metall-Ständerwerk, d= 100mm
mit Mineralwolle, d= 80mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm

1) Alle Leichtwände sind nachträglich zu
untermauern.

2) Bei KS-Bauplatten (d=10cm) sind alle Stoß- und
Lagerfugen zu vermörteln.

3) Im Bereich der KS-Stürze sind alle Stoßfugen zu
vermörteln.

4) Außen- und Innenwände im EG sind mit
Kimmsteinen in Mauerwerksqualität als unterste
Schicht herzustellen.

Planungshinweise:

Türen D = dichtschließend
Türen DS = dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 DS = feuerhemmend,
dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 RS = feuerhemmend, rauchdicht,
selbstschließend

Trockenbau:

VS = Vorsatzschale

TW = Trockenbauwand
(für Wände im eigenen Wohnbereich gilt nach
DIN 4109 40dB- Empfehlung 47dB --> 15cm
Einfachständerwerk, 40mm Dämmschicht =
51dB)

TA = Trockenbauablage
(Höhenangaben ab OKRoh)

TN = Trockenbaunische

(Wenn nicht anders vermaßt b/h= 70x80cm, h=
125cm.)

Alle Höhenangaben zu Trockenbau ab OKRoh.

Sonstiges:

Angaben zu Brüstungshöhen ab OKRoh

Rohbauöffnungen der Türen im Türmarker
dargestellt; die Maßketten geben die
Türrahmenmaße an

Darstellung der Entwässerungsplanung
schematisch

Legende:
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UNTERDECKE F30 von unten d= 85mm
Metall-Abhängung
Metall-Grundprofil, Maße= 30/50mm
Metall-Tragprofil, Maße= 30/50mm
Feuerschutzplatte GKF A2, 2-lagig, d= 25mm

DACHBEKLEIDUNG F30 von unten d= 100mm
Metall-Ständerwerk, d= 75mm
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anforderungen Innentüren, Innenwände S.Ku

Index C

28.02.2013 Innendämmung, Anpassung Toiletten- und
Duschräume S.Ku

INNENDÄMMUNG d= 350-400mm
Mauerwerk BESTAND
Innendämmungsystem d= 100mm
bestehend aus:
Leichtmörtel
Calciumsilicat-Dämmplatte, d= 80mm
Armierungsgewebe
Leichtmörtel

19.03.2013 DG: Innentüren, Rohbauhöhe zzgl. 0,08m Estrich
und Trittschalldämmung S.Ku
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Atelier 1
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FB: Estrich
WB: Anstrich
DB: Anstrich
NGF: 72,75 m2

RH: 4,50 m
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DB: Anstrich
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RH: 4,50 m

Treppe
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WB: Anstrich
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Atelier 2
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FB: Estrich
WB: Anstrich
DB: Anstrich
NGF: 73,42 m2

RH: 4,50 m

Atelier 3
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FB: Estrich
WB: Anstrich
DB: Anstrich
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RH: 4,50 m

Atelier 4
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WB: Anstrich
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0.05
FB: Estrich
WB: Anstrich
DB: Anstrich
NGF: 81,99 m2

RH: 4,50 m

Technik
0.12
FB: Estrich
WB: Anstrich
DB: Anstrich
NGF: 5,48 m2

RH: 4,50 m

Flur
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ZBV
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RH: 4,50 m
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TRENNWAND F30 d= 150mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm
Metall-Ständerwerk, d= 100mm
mit Mineralwolle, d= 80mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm

1) Alle Leichtwände sind nachträglich zu
untermauern.

2) Bei KS-Bauplatten (d=10cm) sind alle Stoß- und
Lagerfugen zu vermörteln.

3) Im Bereich der KS-Stürze sind alle Stoßfugen zu
vermörteln.

4) Außen- und Innenwände im EG sind mit
Kimmsteinen in Mauerwerksqualität als unterste
Schicht herzustellen.

Planungshinweise:

Türen D = dichtschließend
Türen DS = dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 DS = feuerhemmend,
dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 RS = feuerhemmend, rauchdicht,
selbstschließend

Trockenbau:

VS = Vorsatzschale

TW = Trockenbauwand
(für Wände im eigenen Wohnbereich gilt nach
DIN 4109 40dB- Empfehlung 47dB --> 15cm
Einfachständerwerk, 40mm Dämmschicht =
51dB)

TA = Trockenbauablage
(Höhenangaben ab OKRoh)

TN = Trockenbaunische

(Wenn nicht anders vermaßt b/h= 70x80cm, h=
125cm.)

Alle Höhenangaben zu Trockenbau ab OKRoh.

Sonstiges:

Angaben zu Brüstungshöhen ab OKRoh

Rohbauöffnungen der Türen im Türmarker
dargestellt; die Maßketten geben die
Türrahmenmaße an

Darstellung der Entwässerungsplanung
schematisch
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UNTERDECKE F30 von unten d= 85mm
Metall-Abhängung
Metall-Grundprofil, Maße= 30/50mm
Metall-Tragprofil, Maße= 30/50mm
Feuerschutzplatte GKF A2, 2-lagig, d= 25mm

DACHBEKLEIDUNG F30 von unten d= 100mm
Metall-Ständerwerk, d= 75mm
mit Mineralwolle, d= 40mm
Feuerschutzplatte GKF A2, 2-lagig, d= 25mm

15.02.2013 2. baulicher Rettungsweg, Brandschutz-
anforderungen Innentüren, Innenwände S.Ku

Index C

28.02.2013 Innendämmung, Anpassung Toiletten- und
Duschräume S.Ku

INNENDÄMMUNG d= 350-400mm
Mauerwerk BESTAND
Innendämmungsystem d= 100mm
bestehend aus:
Leichtmörtel
Calciumsilicat-Dämmplatte, d= 80mm
Armierungsgewebe
Leichtmörtel

19.03.2013 DG: Innentüren, Rohbauhöhe zzgl. 0,08m Estrich
und Trittschalldämmung S.Ku
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TRENNWAND F30 d= 150mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm
Metall-Ständerwerk, d= 100mm
mit Mineralwolle, d= 80mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm

1) Alle Leichtwände sind nachträglich zu
untermauern.

2) Bei KS-Bauplatten (d=10cm) sind alle Stoß- und
Lagerfugen zu vermörteln.

3) Im Bereich der KS-Stürze sind alle Stoßfugen zu
vermörteln.

4) Außen- und Innenwände im EG sind mit
Kimmsteinen in Mauerwerksqualität als unterste
Schicht herzustellen.

Planungshinweise:

Türen D = dichtschließend
Türen DS = dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 DS = feuerhemmend,
dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 RS = feuerhemmend, rauchdicht,
selbstschließend

Trockenbau:

VS = Vorsatzschale

TW = Trockenbauwand
(für Wände im eigenen Wohnbereich gilt nach
DIN 4109 40dB- Empfehlung 47dB --> 15cm
Einfachständerwerk, 40mm Dämmschicht =
51dB)

TA = Trockenbauablage
(Höhenangaben ab OKRoh)

TN = Trockenbaunische

(Wenn nicht anders vermaßt b/h= 70x80cm, h=
125cm.)

Alle Höhenangaben zu Trockenbau ab OKRoh.

Sonstiges:

Angaben zu Brüstungshöhen ab OKRoh

Rohbauöffnungen der Türen im Türmarker
dargestellt; die Maßketten geben die
Türrahmenmaße an
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UNTERDECKE F30 von unten d= 85mm
Metall-Abhängung
Metall-Grundprofil, Maße= 30/50mm
Metall-Tragprofil, Maße= 30/50mm
Feuerschutzplatte GKF A2, 2-lagig, d= 25mm

DACHBEKLEIDUNG F30 von unten d= 100mm
Metall-Ständerwerk, d= 75mm
mit Mineralwolle, d= 40mm
Feuerschutzplatte GKF A2, 2-lagig, d= 25mm

15.02.2013 2. baulicher Rettungsweg, Brandschutz-
anforderungen Innentüren, Innenwände S.Ku

Index C

28.02.2013 Innendämmung, Anpassung Toiletten- und
Duschräume S.Ku

INNENDÄMMUNG d= 350-400mm
Mauerwerk BESTAND
Innendämmungsystem d= 100mm
bestehend aus:
Leichtmörtel
Calciumsilicat-Dämmplatte, d= 80mm
Armierungsgewebe
Leichtmörtel

19.03.2013 DG: Innentüren, Rohbauhöhe zzgl. 0,08m Estrich
und Trittschalldämmung S.Ku
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TRENNWAND F30 d= 150mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm
Metall-Ständerwerk, d= 100mm
mit Mineralwolle, d= 80mm
Gipskartonplatte GKB, 2-lagig, d= 25mm

1) Alle Leichtwände sind nachträglich zu
untermauern.

2) Bei KS-Bauplatten (d=10cm) sind alle Stoß- und
Lagerfugen zu vermörteln.

3) Im Bereich der KS-Stürze sind alle Stoßfugen zu
vermörteln.

4) Außen- und Innenwände im EG sind mit
Kimmsteinen in Mauerwerksqualität als unterste
Schicht herzustellen.

Planungshinweise:

Türen D = dichtschließend
Türen DS = dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 DS = feuerhemmend,
dichtschließend, selbstschließend
Türen T30 RS = feuerhemmend, rauchdicht,
selbstschließend

Trockenbau:

VS = Vorsatzschale

TW = Trockenbauwand
(für Wände im eigenen Wohnbereich gilt nach
DIN 4109 40dB- Empfehlung 47dB --> 15cm
Einfachständerwerk, 40mm Dämmschicht =
51dB)

TA = Trockenbauablage
(Höhenangaben ab OKRoh)

TN = Trockenbaunische

(Wenn nicht anders vermaßt b/h= 70x80cm, h=
125cm.)

Alle Höhenangaben zu Trockenbau ab OKRoh.

Sonstiges:

Angaben zu Brüstungshöhen ab OKRoh

Rohbauöffnungen der Türen im Türmarker
dargestellt; die Maßketten geben die
Türrahmenmaße an
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UNTERDECKE F30 von unten d= 85mm
Metall-Abhängung
Metall-Grundprofil, Maße= 30/50mm
Metall-Tragprofil, Maße= 30/50mm
Feuerschutzplatte GKF A2, 2-lagig, d= 25mm

DACHBEKLEIDUNG F30 von unten d= 100mm
Metall-Ständerwerk, d= 75mm
mit Mineralwolle, d= 40mm
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anforderungen Innentüren, Innenwände S.Ku
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Duschräume S.Ku

INNENDÄMMUNG d= 350-400mm
Mauerwerk BESTAND
Innendämmungsystem d= 100mm
bestehend aus:
Leichtmörtel
Calciumsilicat-Dämmplatte, d= 80mm
Armierungsgewebe
Leichtmörtel
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